
기타가와(KITAGAWA)식 가스 검지관 리스트

기타가와식(KITAGAWA)식 가스 검지관 리스트의 설명

1) 측정가스명 : 가스명은 일반명입니다. 별명 또는 약칭등은 별도 리스트를 참조 바랍니다.

  또 가스명 뒤에  ☆나 ★가 붙어 있는 것은 환산표에 의한 것이므로 ★를 주문시는 별도 문의 바랍니다.  

2) 형식 검지관명 : 형식에 S나 U가 포함되어 있는 것은 직독식 검지관입니다. 검지관명이 기입되어 있지

  않는 것은 측정가스명과 동일명칭 입니다.

3) 통기회수 : ○표는 기준회수입니다. 또 송입법이라고 기입되어 있는 것은 진공법가스 채취기(AP-20)로

  측정할 수 없으므로 비고란에 명기되어 있는 전용 건지관을 사용해 주시기 바랍니다.

4) 비 고 : 작업환경측정으로 기재되어 있는 검지관은 일본 노동성고시 78호[작업환경기준] 의 검지관법에

  따라 사용할 수 있습니다.

  또 전용검지관의 형식은 다음과 같습니다.

  300S = 송입법가스 검지기 (내용량 100ml)

  370S = 송입법가스 검지기 (내용량 50ml)

5) 유효기간 : 제조일로부터의 유효기간 입니다.

6) 관리농도 : 작업환경 평가 기준에 의한 농도 입니다.

7) 허용농도 : 일본의 경우는 일본산업위생학회의 허용농도권고치 기준(1999)이고 괄호 내의 수치는 잠정치 

  입니다. *최대허용농도

  미국의 경우는 미국노동위생전문관회의(AGGIH)의 허용농도치를 기준으로 하였고 괄호 내의 수치는 변경

  예고치이고 C는 천정치 입니다.

   ■ 검지관리스트

  

측정가스명 화학식
형식

검지관명
측정범위

통기

회수

비고

기준눈금

유효기간(

년)

1상자

측정회수

관리농도

(ppm)

허용농도

(ppm)

일본 미국

가솔린  110S
0.05～0.6

%
1 헥산환산 3 10 - 100 300

개미산☆ HCOOH 216초산 1～50 1 3 10 - 5 5

n-길초산☆ CH3(CH2)3COOH 216S초산 3～70 1 - 3 10 - - -

나프탈렌☆ C10H8 153U(초산이소부틸) 10～100 1 1 10 - - 10

n-낙산★ CH3CH2CH2COOH 216S초산 3～60 1 3 10 - - -

n-노난★ CH3(CH2)7CH3 111U초산에틸 5～160 1/2,① (5～80) 2 10 - 200 200

닉켈카보닐 Ni(CO)4 129 20～700 1 6개월 10 0.001
0.00

1
0.05

데카히드로

나프탈렌★
C10H18 111U 초산에틸 20～200 1 2 10 - - -

n-데칸★ CH3(CH2)8CH3 111U초산에틸 5～90 1 2 10 - - -

N,N-디메틸

아닐린★
C6H5(CH3)2 105SD 암모니아 0.5～9 1 3 10 - 5 5

디메틸아민 (CH3)2NH 227S 메틸아민 1～20 1 3 10 - 10 5

N,N-디메틸

아세트아미드
(CH3)2NCOCH3 229S 5～70 2 1 20 - 10 10

N,N-디메틸

포름아미드
(CH3)2NCHO 196S 1～30 ①,2

(2～30)

작업환경

측정

2 10 10 10 10
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형식
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디보란 B2H6 242S 0.00～5 ①,2,5 (0.1～5) 2 10 - 0.01 0.1

디-n-부틸아민★ (C4H9)2NH 105SD 암모니아 2～20 1 3 10 - - -

디브로모메탄★ CH2Br2 157SB 브롬화메틸 2.5～40 1 3 5 - - -

디비닐벤젠 C6H4(CHCH2)2 158S 스틸렌 5～50 1 3 10 - - 10

디시클로

펜타디엔
C10H12 190U 에틸세로솔브 2～60 3 2 10 - - 5

디실란 Si2H6 240S 실란 1～50 1 1 10 - - -

디아세톤알콜 (CH3)2C(OH)CH2COCH3 190U 에틸세로솔브 10～250 3 2 10 - - 50

디에틸벤젠 C6H4(C2H5)2 111U 초산에틸 10～180 1 2 10 - - -

디에틸아민 (C2H5)2NH 222S 1～20 1 3 10 - 5

1,4-디옥산 ☆ C4H8O2

139SB

메틸에틸케톤

0.05～2.5

%
2 3 10 10 10 20

119U 메탄올 20～500 1 2 10

디이소

부틸케톤★
[(CH3)2CHCH2]2CO 139U 메틸에틸케톤 10～1,000 1 2 10 - - 25

디이소프로판

아민
[(CH3)2CH]2NH 105SD 암모니아 1～16 1 3 10 - - 5

디클로로메탄 CH2Cl2 180S 10～1,000 ②,4
(30～1,00

0)
2 5 100 (50) 50

o-디클로로벤젠 C6H4Cl2 214S 5～100 1 2 10 25 25 25

p-디클로로벤젠 C6H4Cl2 215S 10～150 1 1 10 - 10 10

1,1-디클로로에

탄
CH3CHCl2 235S 10～160 1 1 5 - 100 100

1,2-디클로로에

탄
ClCH2CH2Cl 230S 5～50 1 1 5 10 10 10

1,1-디클로로에

틸렌
CH2=CCl2 132SC 염화비닐 1～22 1 3 5 - - 5

1,2-디클로로

에틸렌
ClCH=CHCl 145S 5～400 1

작업환경

측정
1 5 150 150 200

2,2-디클로로

에틸에테르
(ClCH2CH2)2O 223S 2～30 1 1 5 - 15 5

1,2-디클로로

프로판★
CH3CHClCH2Cl 157S 브롬화메틸 20～250 1 3 5 - - 75

1,3-디클로로

프로판
ClCH2CH2CH2Cl 194S 10～500 1 1 5 - - -

1,3-디클로로

프로펜★
ClCH2-CH=CHCl 132SC 염화비닐 1～10 1 3 5 - - 1

디-n-프로필

아민★
[CH3(CH2)2]2NH 105SD 암모니아 1～14 1 3 10 - - -

메타크릴산☆ CH2=C(CH3)COOH 216초산 1～50 1 3 10 - - 20

메타크릴산메틸 CH2=C(CH3)CO2CH3 184S 10～160 1 2 10 - 1 (100)

메타크릴산부틸

★
CH2=C(CH3)CO2C4H9 111U 초산에틸 20～1,000 1 2 10 - - -

메타크릴산에틸

★
CH2=C(CH3)CO2C2H5 111U 초산에틸 20～500 1 2 10 - - -

메탄올 CH3OH
119SA

0.05～6.0

%
1 3 10

200 200 200

119U 20～1,000 1 2 10
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1-메톡시-

2-프로판올★
CH3CHOHCH2OCH3

197U 

시클로헥사논
10～500 1 3 10 - - 20

메틸멜캅탄 CH3SH

164SH 50～1,000 1 3 10

- - 0.5164SA 5～140 1 2 10

130U 멜캅탄류 0.5～10
1/2, 

①
(0.5～5) 2 10

메틸부틸케톤★ CH3(CH2)3COCH3 237S 초산비닐 5～80 1 2 10 5 5 5

메틸세로솔브 CH3OCH2CH2OH
190U 

에틸세로솔브
5～500 3 2 10 5 5 5

메틸세로솔브아

세테이트★
CH3CO2CH2CH2OCH3

190U 

에틸세로솔브
3～120 3 2 10 - 5 5

메틸스틸렌 CH3C6H4CH=CH2 193S 10～500 1 3 10 - - 50

메틸시클로헥사

논
CH3C6CH9O 198U 2～100 3

작업환경

측정
2 10 50 50 50

메틸시클로헥산

☆
C6H11CH3 113SB 헥산 100～1600 1 2 10 - 400 400

메틸시클로헥산

올
CH3C6H10OH 199U 5～200 3 2 10 50 50 50

N-메틸아닐린★ C6H5NHCH3 105SD 암모니아 0.5～6 2 3 10 - - 0.5

메틸아민 CH3NH2 227S 1～20 1 3 10 - 10 5

메틸에테르 CH3OCH3 123S
0.01～1.2

%
1 3 10 - - -

메틸에틸케톤☆ CH3COC2H5

122SA 산화에틸렌
0.05～5.0

%
1/2,①

(0.05～2.2

%)
3 10

200 200 200139SB
0.01～1.4

%
2 2 10

139U 20～1,500 1 2 10

메틸이소부틸케

톤☆
(CH3)2CHCH2COCH3

122SA 산화에틸렌
0.01～0.6

%
3 3 10

50 50 50

155U 5～300 1
작업환경

측정
2 10

모노에탄올아민 H2NCH2CH2CH 224SA 0.5～50 ①,2 (1～50) 2 10 - 3 3

몰포린★ C4H9CNO 105SD 암모니아 2～22 1 3 10 - - 20

무수말레인산☆ C4H2O3 216S 초산 0.2～10 4 3 10 - -
(0.25

)

무수초산☆ (CH3CO)2O 216S 초산 1～15 1 3 10 - 5 * 5

미네랄스프리트

☆
-

187S 

하이드로카본

2.5～49m

g/l
2 2 10 - - 100

벤젠 C6H6

118SB 

방향족탄화수소와 

공존하는 벤젠

5～200 1 2 5
10

1

(103)

0.1

0.5

118SC 1～100 1,②,4
(2～50)

작업환경

측정
2 10

벤즈알데히드★ C6H5CHO
190U 

에틸세로솔브
5～70 3 2 10 - - -

1,3-부타디엔 CH2=CHCH=CH2

168SA 부타디엔
0.03～2.6

%
1 3 10

- - 2168SB 부타디엔 30～600 1 3 10

168SC 부타디엔 2.5～100 ①,2 (5～100) 1 10

n-부탄 CH3(CH2)CH3 221SA
0.05～0.6

%
1 3 10 - 500 800
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1-부탄올☆ CH3(CH2)3OH
190U 

에틸세로솔브
5～100 3 2 10 25 50* C25

2-부탄올 CH3CH2CH(OH)CH3 189U 4～300 ②,4
(10～300)

작업환경측정
2 10 100 100 100

tert-부탄올★ (CH3)2COH 111U 초산에틸 20～500 1 2 10 - 50 100

tert-부틸메틸에

테르★
CH3OC(CH3)3 111U 초산에틸 25～500 1 2 10 - - 40

tert-부틸멜캅탄 (CH3)3CSH 130U 멜캅탄류 0.5～10 1/2,① (0.5～5) 2 10 - - -

부틸세로솔브☆ C4H9OCH2CH2OH
190U 

에틸세로솔브
10～1,000 3 2 10 25 - 20

부틸아민★ C4H9NH2 105SD 암모니아 1～20 1 3 10 - 5* C5

부틸에테르★ (CH3CH2CH2CH2)20 111U 초산에틸 10～1,200 1 2 10 - - -

불화수소 HF 156S 0.25～30 ③,6

(0.5～30

) 작업환경 

측정

3 10 3 3 C3

브로모클로로메

탄★
CH2BrCl 157SB 브롬화메틸 5～400 1/2,① (5～80) 3 5 - - 200

브로모포름★ CHBr3 157SB 브롬화메틸 0.5～20 1,2 3 5 - 1 0.5

1-브로모프로판

★
CH3CH2CH2Br 157SA 브롬화메틸 10～500 1 3 5 - - -

157SB 브롬화메틸 5～80 1 3 5

2-브로모프로판

★
(CH3)2CHBr

157SA 브롬화메틸 10～500 1 3 5 - (1) -

157SB 브롬화메틸 5～80 1 3 5

브롬 Br2 114 브롬가스 1～20 1  2 10 - 0.1 0.1

브롬화메틸 CH3Br

157SA 10～500 1 3 5

5 - 1
157SB 2.5～80 ①,2 (5～80) 3 5

157SC 0.5～10 ①,2

(1～10)

작업환경측

정

1 5

브롬화에틸★ C2H5Br 157SB 브롬화메틸 5～400 1/2,① (5～80) 3 5 - - 5

산소
O2

159SA 2～24% 1/2
2 5

159SB 2～24% 1/2

산소(non heating) 159SC 1.5~3% 1,1/2 1.5 2*5

수소 H2

137U 0.05～0.8% 1/2 3 5

- - -

37 0.05～1.5% 송입법
300S를사

용(비색식)
3 10

수은증기 Hg 142S
0.1～10mg/m

3
1,⑤

(0.1～2.0

mg/m3
3 10

0.05 

mg/m3

0.25 

mg/m3

0.25 

mg/m3

수증기 H2O

177SA 1.7～33.8mg/l 1
상대습도1

0～100%
3 10

- - -

177U 0.05～2.0mg/l 1 3 10

스틸렌 C6H5CH=CH2 158S 2.5～300 ①,2
(5～300)
작업환경

측정

3 10 50 (20) 20

p-시멘★ CH3C6H4CH(CH3)2 102SD 아세톤 20～200 1 2 10 - - -

시안화수소 HCN

112SA
0.01～3.0

%
1 3 10

5 5 C4.7

112SB 0.5～100 ①～4
(2～100)
작업환경

측정
2 10

시클로헥사논 C6H10O 197U 2～100 3
작업환경

측정
3 10 25 25 25

시클로헥사놀 C6H11OH 206U 5～500 2 2 10 25 25 50
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시클로헥산☆ C6H12

115S
0.01～0.6

%
1 3 10

- 150 (300)
187S 

하이드로카본
50～1,400 1 2 10

시클로헥센★ C6H10 111U 초산에틸 20～300 1 2 10 - - 300

시클로헥실아민

★
C6H11NH2 105SD 암모니아 1～20 1 3 10 - - 10

실란 SiH4 240S 0.5～50 ①,2 (1～50) 1 10 - 100* 5

아닐린 C6H5NH2 181S 1～30 ①,2 (2～30) 3 10 - 1 2

아릴알콜☆ CH2=CHCH2OH
184S 

메탈크릴산메틸
20～500 1 2 10 - 1 0.5

아릴클로라이드

★
CH2=CHCH2Cl 132SC 염화비닐 1～40 3 3 5 - - 1

아세토알데히드 CH3CHO
133A

0.004～1.

0%
1 1 10

- 50* C25

133SB 5～140 1 2 10

아세톤 CH3COCH3

102SA 0.1～5.0%
1/2, 

①
(0.1～2.0%) 3 10

750 200 500
102SC

0.01～4.0

%
1

혼합용제

증기공존
1 10

102SD 40～5,000
1/2,①,

2

100～2,00

0작업환경

측정

2 10

아세틸렌 HC≡CH

101S 50～1,000 1 3 10

- - -
1

0.005～3.0

%
송입법

300S사

용
3 10

아세틸렌,에틸렌 HC≡CH, H2C=CH2

280S 아세틸렌,

  에틸렌 분리정량

20～300:C2H

2

200～2000:C2

H4

1 1 5 - - -

아크로레인 CH2=CHCHO 136
0.005～1.

8%
1 1 10 - 0.1 C0.1

아크릴로니트릴 CH2=CHCN

128SA 0.1～3.4% 1 3 10

2 2 2

128B 10～500 1 3 10

128SC 1～120 2 1 5

128SD 0.2～20 ①,2,5
(1～20)작

업환경측정
1 5

아크릴산☆ CH2=CHCOOH 216S 초산 1～50 1 3 10 - - 2

아크릴산메틸 CH2=CHCO2CH3 211U 5～60 2 2 10 - - 2

아크릴산부칠 CH2=CHCO2C4H9 211U아크릴산메칠 5～60 2 2 10 - - 2

아크릴산에칠☆ CH2=CHCO2C2H5 211U아크릴산메칠 5～60 2 2 10 - - 5

아크릴산이소부

칠☆

CH2=CHCO2CH2CH

(CH3)2

211U아크릴산메칠 5～60 2 2 10 - - -

아황산가스 SO2

103SA 0.1～3.0% 1 3 10

-

검

토

중

2

103SB
0.02～0.3

%
1 3 10

103SF
0.02～0.3

%
1

연도가스

측정
3 5

103SC 20～300 1 2 10

103SD 1～60 1 3 10

103SE 0.25～10 ①,2
(0.5～10

)
1 10



    ■ 검지관리스트

   

측정가스명 화학식
형식

검지관명
측정범위

통기

회수

비고

기준눈금

유효

기간(년)

1상자

측정회수

관리농도

(ppm)

허용농도

(ppm)

일본 미국

알신 AsH3

140SA 5～160 1 2 10
- 0.1*

0.00

2121U 포스핀 0.05～2 ①,2 (0.1～2) 2 20

암모니아 NH3

105SH 0.5～30% 1 3 10

- 25 25

105SA 0.5～10% 1 3 10

105SM 0.1～1.0% 1 2 10

105SB 50～900 1 3 10

105SC 5～260 ①,2 (10～260) 3 10

105SD 0.2～20 ①～5 (1～20) 3 10

에탄올 C2H5OH 104SA
0.05～5.0

%
1 3 10 - -

1,00

0

에틸렌 H2C=CH2

108SA 20～1,200 1 2 10

- - -8A
0.002～1.

2%
송입법 300S사용 3 10

8B 0.01～100 송입법
300S사용

(비색식)
3 10

에틸렌그리콜 HOCH2CH2OH

232SA
20～250m

g/m3
2 2 5

- - -

232SB
3～40mg/

m3
3 3 5

에틸렌클로로히

드린★
ClCH2CH2OH 119U 메탄올 5～300 3 2 10 - - C1

에틸메틸캅탄 C2H5SH

165SA 1～160 1,②,4 (2～80) 2 10

- - 0.5

130U 멜캅탄류 0.5～10 1/2,① (0.5～5) 2 10

에틸벤젠 C6H5C2H5 179S 10～500 1 1.5 10 - 100 100

에틸세로솔브 C2H5OCH2CH2OH 190U 5～500 3 2 10 5 5 5

에틸세로솔브아

세테이트☆
C2H5OC2H4OCOCH3

190U 

에틸세로솔브
5～150 3 2 10 5 5 5

에틸아민 C2H5NH2 227S 메틸아민 1～20 1 3 10 - 10 5

에틸에테르 (C2H5)2O

107SA 0.4～1.4% 1 3 10

400 400 400

107U 20～400 1
작업환경

측정
2 10

에피클로로

히드린
OCH2CHCH2Cl 192S 5～50 3 1 5 - - 0.5

염소 Cl2

109SA 염소가스 1～40 1 2 10

0.5 (0.5) 0.5109SB 염소가스 0.1～10.0 ①,5
(0.5～10.0

)
2 10

109U 염소가스 0.05～2 ①,2 (0.1～2) 2 10

염화벤질★ C6H5CH2Cl 132SC 염화비닐 1～16 1 3 5 - - 1

염화비닐 CH2=CHCl

132SA
0.05～1.0

%
1 3 10

2 (2.5) 1
132SB 5～500 1 1.5 5

132SC 0.1～12.0 1,②,4

(0.2～6.0)

작업환경

측정

3 5
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측정가스명 화학식
형식

검지관명
측정범위

통기

회수

비고

기준눈금

유효

기간(년)

1상자

측정회수

관리농도

(ppm)

허용농도

(ppm)

일본 미국

염화수소 HCl

173SA 20～1,200 1/2,①

(20～600)

연도가스

측정

2 5

- 5* C5

173SB 0.4～40
1/2,①

～5
(2～20) 3 5

오존 O3

182SA 50～1,000 1/2,① (50～500) 2 10

- 0.1

0.05

(강도

작업)

182SB 2.5～100
1/2,①,

2
(5～50) 2 10

182U
0.025～3.

0
1,③,6

(0.05～1.0

)
2 10

옥탄☆ CH3(CH2)6CH3

187S 

하이드로카본

100～2,80

0
1 2 10 - 300 300

요드화메틸 CH3I 176S 5～40 2 8개월 5 2 - 2

요소 I2 117SB 이염화질소 0.7～42 1 1 10 - 0.1 C0.1

n-운데칸★ CH3(CH2)9CH3 111U 초산에틸 10～140 1 2 10 - - -

이브롬화에틸렌 BrCH2CH2Br 166S 1～50 1 1 5 - - -

이산화염소 ClO2 116 1～20 1 2 10 - - 0.1

이산화질소 NO2

117SA 20～1,000 1 3 10

-

검

토

중

3117SB 0.5～30 2 1 10

117SD 0.1～1.0 3 1.5 5

이소길초산☆ (CH3)2CHCH2COOH 216S 초산 3～50 1 3 10 - - -

이소낙산☆ CH3CH2CH2COOH 216S 초산 3～50 1 3 10 - - -

이소부탄☆ (CH3)3CH 113SB 헥산 50～1,200 1 2 10 - - -

이소부틸렌☆ (CH3)2C=CH2 113SB 헥산
0.03～2.0

%
1 2 10 - - -

이소부틸알콜 (CH3)2CHCH2OH 208U 5～100 3
작업환경

측정
2 10 50 50 50

이소포론★ C9H14O
197U 

시클로헥사논
5～80 3 2 10 - - C5

이소펜틸알콜 (CH3)2CH(CH2)2OH 209U 5～100 3
작업환경

측정
2 10 100 100 100

이소프렌☆ CH2=C(CH3)CH=CH2

190U 

에틸세로솔브
30～800 1 2 10 - - 250

이소프로필

멜캅탄
(CH3)2CHSH 130U 멜캅탄류 0.5～10 1/2,① (0.5～5) 2 10 - - -

이소프로필

세로솔브★
(CH3)2HCO(CH2)2COH

190U 

에틸세로솔브
5～350 3 2 10 - - 25

이소프로필아민

★
(CH3)2CHNH2 222S 디에틸아민 1～12 1 3 10 - - 5

이소프로필알콜

☆
CH3CH(OH)CH3

122SA 산화에틸렌
0.05～2.5

%
1 3 10

400 400* (400)

150U 20～1,200 ①, 2

50～1,200

작업환경

측정

2 10

이소프로필

에테르★
[(CH3)2CH]2O 111U 초산에틸 30～800 1 2 10 - - 250

이황화탄소  CS2    

141SA 30～500 1 2 5

10 10 10

141SB 0.8～50 ②,4

(2～50)

작업환경

측정

3 5
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측정가스명 화학식
형식

검지관명
측정범위

통기

회수

비고

기준눈금

유효

기간(년)

1상자

측정회수

관리농도
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허용농도

(ppm)

일본 미국

인화수소 PH3

121SA 

아세틸렌중의

인화수소

20～800 1
카바이드 

품질검사
3 10

- 0.3* 0.3

121SB 

아세틸렌중의

인화수소

5～90 1
카바이드 

품질검사
3 10

121SC 20～700 1 3 10

121SD
0.25～20.

0

1/2,①,

2

(0.5～10.0

)
1 10

121U 포스핀 0.05～2 ①,2 (0.1～2) 2 20

일산화질소 NO 174A 질소산화물

10～300:N

0

1～40:N02

1 2 5 - - 25

일산화탄소 CO

106UH 0.1～20% 1/2,①
(0.1～10%

)
3 10

- 50 25

106SH 0.1～2.0% 1 1 10

106SS 30～500 1 1 10

106SA 20～1,000 1 3 10

106B 10～1,000 1
에틸렌공

존용(비색

식)
3 10

106C 10～1,000 1
에틸렌,NO

x공존용
2 10

106G 5～1,000 1,3 3 10

106SC 1～50 1
작업환경

측정,빌딩

관리용
1 10

6ST 0.1～1.6% 송입법
370S를 

사용
1 10

6S
0.005～0.

1%
송입법

370S를 

사용
1 10

6A 10～1,000 송입법
370S를 

사용
(비색식)

3 10

6B 10～1,000 송입법
에틸렌공

존용
3 10

6C 10～1,000 송입법
에틸렌,NO

x공존용
2 10

질산 NHO₃ 233S 1～20 ①,2 (2～20) 1 10 - 2 2

질소산화물

NO+NO2

175SH
100～2,50

0
1

연도가스

측정
2 10

- - -

175SA 20～250 1
연도가스

측정
1 10

175U 0.5～30 1/2,① (0.5～15) 3 10

NO, NO2

174A, 174B 10～300:NO

1～40:NO2

1
174B는 

연도가스

측정

2 5

초산 CH3COOH 216S 1～50 1 3 10 - 10 10

초산메틸☆ CH3CO2CH3 111SA 초산에틸 0.1～3.0% 1 3 10 200 200 200

초산부틸☆ CH3CO2C4H9

139SB메틸에틸케

톤

0.01～1.0

%
2 3 10

150 100 150

138U 10～400 1
작업환경

측정
1 10

초산비닐 CH3CO2CH=CH2 237S 5～120 ①,2 (10～120) 2 10 - - 10

초산에틸 CH3CO2C2H5

111SA 0.1～5.0% 1 3 10

400 200 400
111U 20～1,000 1

작업환경

측정
2 10
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측정가스명 화학식
형식

검지관명
측정범위

통기

회수

비고

기준눈금

유효

기간(년)

1상자

측정회수

관리농도

(ppm)

허용농도

(ppm)

일본 미국

초산이소부틸☆ CH3CO2CH2CH(CH3)2

139SB메틸에틸케

톤

0.01～1.4

%
2 3 10

150 - 150

153U 10～400 1
작업환경

측정
1 10

초산이소펜틸 CH3CO2(CH2)2CH(CH3)2 188U 10～400 1 1 10 100 100 (100)

초산이소프로필

☆
CH3CO2CH(CH3)2

139SB메틸에틸케

톤

0.01～1.2

%
2 3 10

- 100
(250)

111U 초산에틸 20～1,000 1
작업환경

측정
2 10

초산펜틸 CH3CO2(CH2)4CH3 210U 10～200 3 2 10 100 100 50

초산프로필☆ CH3CO2(CH2)2CH3

139SB메틸에틸케

톤

0.01～1.4

%
2 3 10 200 200 200

151U 20～1,000 1 2 10

케로신☆ - 187S하이드로카본 2～20mg/l 2 2 10 - - -

쿠멘★ C6H5CH(CH3)2 111U 초산에틸 20～140 1 2 10 - - 50

크레졸 C6H4(CH3)(OH) 183U 페놀 0.5～25.0 2
작업환경

측정
2 10 5 5 5

크로톤알데히드

★
CH3CH=CHCHO

190U 

에틸세로솔브
2～40 3 2 10 - - 2

클로로개미산에

틸★
C2H5OCOCl 157SC 브롬화메틸 2～20 2 1 5 - - -

클로로벤젠 C6H5Cl 178SB 1～140 ①,5

(5～140)

작업환경

측정

1 5 10 10 10

o-클로로톨루엔 ClC6H4CH3 132SC 염화비닐 1～50 2 3 5 - - 50

m-클로로톨루엔 C6H4Cl(CH3) 132SC 염화비닐 0.5～10 2 3 5 - - -

p-클로로톨루엔 ClC6H4CH3 132SC 염화비닐 1～50 2 3 5 - - -

클로로포름 CHCl3 152S 23～500 ②～4 (70～500) 2 5 10 10 10

클로로프렌 CH2=CClCH=CH2 169S 0.5～20 1,② (0.5～10) 3 5 - - 10

클로로피크린 Cl3CNO2 172S 0.05～16 ①,2 (0.1～16) 1 5 - 0.1 0.1

키실렌 C6H4(CH3)2

143SA 5～1,000 2
작업환경

측정
1.5 10

100 100 100

143SB 5～200 2 2 10

탄산가스 CO2

126UH 5～50% 1/2 2 10

-
5,00

0

5,00

0

126SH 1～20% 1 2 10

126SA 0.1～2.6% 1 2 10

126SB
0.05～1.0

%
1

작업환경

측정,빌딩

관리용

2 10

126B
0.01～0.7

%
1,3

작업환경

측정,빌딩

관리용

2 10

126SF
100～4,00

0
1/2,①

100～2,00

0빌딩관리

용

2 10

26S 1～20% 송입법
370S를 

사용
2 10

26ST 1～10% 송입법
370S를

사용
2 10

1,1,2,2,-테트라

브로모에탄★
CHBr2CHBr2 157SC 브롬화메틸 0.5～4 1 1 5 - - 1
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측정가스명 화학식
형식

검지관명
측정범위

통기

회수

비고

기준눈금

유효

기간(년)

1상자

측정회수

관리농도
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허용농도

(ppm)

일본 미국

테트라

에톡시실란
Si(OC2H5)4 243U 5～200 1,② (5～80) 3 10 - 10 -

1,1,2,2-테트라

클로로에탄★
CHCl2CHCl2

236S   

1,1,2-

트리클로로에탄

20～80 3 1 5 1 1 1

테트라클로로에

틸렌
Cl2C=CCl2

135SH
0.05～2.0

%
1/2,①

(0.05～1.0

%)
2 5

50
검토

중
25135SA 5～300 1/2,①

(5～150)

작업환경

측정

2 10

135SB 0.2～10 ①,4 (1～10) 1 10

테트라히드로티

오펜★
C4H8S

190U 

에틸세로솔브
4～100 3 2 10 - - -

테트라히드로푸

란☆
(CH2)4O

102SA 아세톤 0.2～5.0% 1/2,①
(0.2～

3.0%)
3 10

200 200 200

162U 20～400 1 2 10

톨루엔 C6H5CH3

124SH
100～3,00

0
1 2 10

50 50 50124SA 10～500 1 3 10

124SB 2～100 1
작업환경

측정
3 10

o-톨루이딘★ C6H4(CH3)(NH2) 105SD 암모니아 2～22 1 3 10 - 1 2

p-톨루이딘★ C6H4(CH3)(NH2) 105SD 암모니아 2～20 1 3 10 - - 2

1,2,4-트리

메틸벤젠☆
C6H3(CH3)3 111U 초산에틸 20～250 1 2 10 - 25 25

2,2,4-트리

메틸벤젠☆
(CH3)CCH2CH(CH3)2 113SB 헥산

100～4,00

0
1/2,①

(100～

2,000)
2 10 - - -

트리메틸아민 (CH3)3N 222S 디에틸아민 1～20 1 3 10 - - 5

트리에틸아민 (C2H5)3N 213S 1～20 1/2,① (1～10) 3 10 - - 1

1,1,1-트리클로

로에탄
CH3CCl3 160S 15～400 ①,2

(30～400)

작업환경

측정

3 5 200 200 350

1,1,2-트리클로

로에탄
Cl2CHCH2Cl 236S 10～100 1 1 5 - 10 10

트리클로로

에틸렌
Cl2C=CHCl

134SH
0.05～2.0

%
1/2,①

(0.05～

1.0%)
2 10

50 25 50134SA 5～300 1/2,① (5～150) 2 10

134SB 0.2～16 ①,4 (1～16) 1 10

트리클로로

톨루엔★
C6H5CCl3 132SC 염화비닐 0.2～4 1 3 5 - - -

페놀 C6H5OH 183U 0.5～25.0 2 2 10 - 5 5

펜탄☆ CH3(CH2)3CH3 113SB 헥산 50～1,000 1 2 10 - 300 600

펜틸아민★ CH3(CH2)3CH2NH2 105SD 2～22 1 3 10 - - -

포름알데히드 HCHO

171SA 20～1,500 1 2 5

- 0.5 C0.3171SB 1～35 3 3 5

171SC 0.05～4.0 (5),10 (0.1～4.0) 1 10

포스겐 COCl2 146S 0.1～20 ①,5 (0.5～20) 1 10 - 0.1 0.1

푸란☆ C4H4O 122SA 초산에틸
0.01～2.0

%
1/2,①

(0.01～0.1

)
3 10 - - -
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측정가스명 화학식
형식

검지관명
측정범위

통기

회수

비고

기준눈금

유효
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측정회수

관리농도

(ppm)
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일본 미국

프로판 C3H8

125SA
0.02～0.5

%
1 2 10 - - 2,50

0
25 I 0.2～5.0% 송입법

300S사용

(비색식)
3 10

1-프로판올★ CH3CH2CH2OH
190U 

에틸세로솔브
20～300 1 2 10 - - 200

프로피온산☆ CH3CH2COOH 216S 초산 3～50 1 3 10 - - 10

프로필렌 CH2=CHCH3 185S 50～1,000 1 2 10 - - -

프로필렌

글리콜★
CH3CH(OH)CH2OH 122SC 산화에틸렌 5～50 1 3 5 - - -

n-프로필멜캅탄 CH3CH2CH2SH 130U 멜캅탄류 0.5～10 1/2,① (0.5～5) 2 10 - - -

프로필아민★ CH3CH2CH2NH2 105SD 암모니아 1～20 1 3 10 - - -

플루푸랄☆ C5H4O2

190U 

에틸세로솔브
2～60 3 2 10 - 2.5 5

플루푸릴알콜 C4H3OCH2OH 238S 2～25 5 1 10 - 5 10

α-피넨 C10H16 158S 스틸렌 20～300 1 3 10 - 50* -

피리딘 C5H5N 105SD 암모니아 0.5～10 1 3 10 - - 5

하이드로카본 HC 187S 50～1,400 1 헥산환산 2 10 - - -

헥산 CH3(CH2)4CH3

113SA
0.05～0.6

%
1 3 10

50 40 50113SB 50～1,400 1 2 10

113SC 5～800 1,③ (0.5～200) 2 10

헵탄☆ CH3(CH2)5CH3 113SB 헥산
100～2,00

0
1 2 10 - 200 400

황산미스트 H2SO4 244U
0.5～5mg/

m3
5 2 10 -

1mg/

m3

1mg/

m3

황화수소 H2S

120UH 2～20% 1/2 3 10

10 10 (10)

120SH 0.1～4.0% 1 3 10

120SM
0.05～1.2

%
1/2,①

(0.05～

0.6%)
2 10

120SB 1～150 ①～3

(3～150)

작업환경

측정

3 10

120SC
0.005～0.

16%
1

아황산가

스공존
3 10

120SD 1～60 1/2,①

(1～30)

작업환경

측정

3 10

120SE 0.5～40
1/2,①,

2
(1～20) 2 10

120U 0.2～6.0 1/2,① (0.2～3.0) 2 10

120SF 50～2,000 1/2,① 50～1,000 3 10

황화수소,

멜캅탄류
H2S, R․SH

282S 황화수소

멜캅탄 분리정량

1～30:H2S

0.5～5:RSH
2 5 - - -

황화카보닐 COS 239S 5～60 1 3 5 - - -

히드라진 NH2NH2 219S 0.05～10 1,②,4 (0.1～5) 2 10 - 0.1 0.01



    ■ 수질, 기타 검지관 및 포집관

    ■ 측정방법 설명

   ●침적법 : 시료액중에 검지관의 한쪽끝을 담궈서 모세관현상을 이용하는 방법

   ●흡입법 : 검지관의 한 끝에 고무구를 취부하여 흡수액을 흡입하는 방법

   ●주입법 : 시료액을 주사기로 취하여 검지관에 주입하는 방법

   ●진공법 : AP-20을 이용한 방법

    ■ 특수한 측정세트와 적용검지관

분 류 측정대상물질 용 도
형식/

검지관명
측정범위 측정방식

유효

기간

측정

회수

수질검지관

 염소이온
도장면의 염분측정
수중의 염소이온 

201SA 10～2,000ppm 침적법 3 10

20SB 3～200ppm 침적법 2 10

잔류염소 수중의 염소측정 234SA 0.4～5ppm 침적법 2 10

시안이온 수중의 시안이온측정 204S 0.2～5ppm 흡입법 2 10

철이온 수중의 철이온측정 202 50～400ppm 주입법 1 10

동이온 수중의 동이온측정 203S 1～100mg/l 흡입법 1 10

용제중수분 용제중의 수분측정 77S 10～400mg/l 흡입법 2 10

용존황화물 빌피트의 황화물측정등
200SA 2～1,000ppm 침적법 1 10

200SB 0.5～10ppm 침적법 2

기타

비소 식품중의 비소검지등 27
0.002～0.01mg

/l
특수법 6개월 10

된장속의 알콜 된장의 숙성관리 104S
200～3,000mg

%
진공법 10개월 10

아론종의 에탄올 아론중의 알콜측정 104SF 0.5～6.0%L 진공법 3 5

무기가스 검지대상가스가 불확실시 131 
정성무기가스 진공법 1 10

유기가스 검지대상가스가 불확실시 196B 
정성유기가스 진공법 1 10

가솔린 또는 등유 화재현장의 연료식별 검사 290P 
감식용석유 진공법 1 10

활성탄 포집관 유기용제증기 작업환경관리 800A 10

실리카겔 포집관 알콜류 작업환경관리 801A 10

DNPH포집관 포름알데히드 실내환경 810 6개월 20

오존스크러버 포름알데히드 실내환경 820 1 20

측정세트/형식 용 도 측정대상물질
형식/

검지관명
측정범위

유효

기간

측정

회수

CX-100 배수의 검사

테트라클로로에틸렌
135SL 수중 

테트라클로로에틸렌
0.01～0.25mg/l 1 10

트리클로로에틸렌
134SL 수중 

트리클로로에틸렌
0.02～0.3mg/l 1 10

1,1,1-트리클로로에틸

렌

162SL 수중 

트리클로로에탄
0.3～3.0mg/l 3 5

사염화탄소 147S 수중 사염화탄소 0.03～0.4mg/l 1 5

염분측정세트

P-30치/P-30PL2

콘크리트중의 

염화물량측정
염분

205SL 0.01～0.8% 2 30

205SL2 0.002～0.05% 3 30

AIR SAMPLER 

S-10
악취물질의 측정

암모니아 700 악취용 암모니아 0.3～5.0ppm 2 10

스틸렌 702 악취용 스틸렌 0.4～4.0ppm 2 10

황화수소 701 악취용 황화수소 0.02～0.2ppm 2 5

압축공기불순물 

측정세트 P-40R

호흡기용 

BOMBE 검사

일산화탄소
600SP 압축공기중 

일산화탄소
5～100ppm 3 10

오일미스트
602SP 압축공기중 

오일미스트
0.3～5mg/m3 2 10

산소 604SP2 압축공기중 산소 2～24% 2 10

수분 603SP2 압축공기중 수분 100～1000ppm 3 5

탄산가스
601SP 압축공기중 

탄산가스
100～3000ppm 1 5

AIR SAMPLER

S-21/S-23
실내오염의 측정

포름알데히드
710 0.01～1.2ppm 1 20

710A 0.05～2.0ppm 1 20

톨루엔 721 0.05～1.0ppm 1 10

p-디클로로벤젠 730 0.01～0.4ppm 1 10


